


Merkmale

Konsole

BLUE BACKLIT LCD
MIT ZUSATZLICHER LED-ANZEIGE
Programme:

Sprint 8, Klassik (Manuell, Intervall, Fettverbrennung,
Zufall, Watt), Muskelformer (Gesal3training,
Wadentraining, Quadricepstraining, Ganzkérpertraining,
3 HRT Programme, 5 manuelle Benutzerprogramme)

Integrierter Lesehalter

QUICK-SET
LED
Programme:

Intervall, Watt, Gesafdtraining, Gipfel besteigen, SPRINT 8,
4 Benutzerprogramme, HRT Cardio, HRT Gewichts-
reduzierung, HRT Intervall, HRT Hugel, Zeit-, Entfernung-
und Kalorienziele

Integrierter Lesehalter

Konsolen-Anzeige

Steigung, Distanz, Trainingszeit, Schritte pro Minute,
Widerstand (Level), Watt, Kalorien, METS, Herzfrequenz,
% der max. Herzfrequenz, Programmprofil

Trainingszeit, Puls, % der max. Herzfrequenz,
Zielherzfrequenz, Schritte pro Minute, Steigung, Distanz,
Kalorien, Watt, Mets, Widerstand (Level), Programmprofil

Telemetrisch und Handpuls

Telemetrisch und Handpuls

Herzfrequenz
Brustgurtsender Inklusive Inklusive
Widerstands- Programmierbar: 20 Schwierigkeitsgrade Programmierbar, 16 Schwierigkeitsgrade
einstellung Wattgesteuert: 5 Wattschritte (drehzahlunabhéngig) Wattgesteuert: 5 Wattschritte (drehzahlunabhangig)
Bremssystem ECB ECB-PLUS
motorbetriebener Permanentmagnet motorbetriebener Permanentmagnet
Antrieb QUITE-GLIDE QUIET-GLIDE
sehr leiser Poly-V-Riemen sehr leiser Poly-V Riemen
Schwungrad 10 kg 11 kg
Rahmen Schwerer Stahl Schwerer Stahl
Q-Faktor 4,8 cm (Minimalabstand) 4 cm (Minimalabstand)
(Pedalabstand)
Pedale Bewegungsdynamisch (Large Cushioned) Bewegungsdynamisch
Schrittlange 51-55 cm 51-58 cm
Steigung 18 - 37 Prozent 13 -39 Prozent
Stromversorgung Netzkabel Netzkabel
Stellflache 156 x 76 x 165 cm 188 x 91 x 166 cm
Gewicht 109 kg 134 kg
Max. Nutzergewicht 140 kg 140 kg







Einfach, zuverléssig
und komfortabel

Herausragende Eigenschaften unserer Laufbdnder sind einfache Bedienung
bei Ausstattung mit motivierenden Trainingsprogrammen. Langfristige
Nutzung eines zuverldssigen Antriebssystems und Trainingskomfort eines

optimierten Dampfungssystems.

Unsere Konsolen sind einfach bedienbar und geben Ihnen alle Informa-

tionen, die Sie zum Erreichen Ihrer Fitnessziele bendtigen.

Bei der Auwahl der Komponenten fiir unsere Laufbdnder gehen wir keine
Kompromisse ein. Alle Laufbdnder sind mit 2,5 — 3 PS Dauerleistungs-
Markenmotoren ausgestattet. Unsere Wahl zuverldssiger Komponenten
ermoglicht Thnen eine jahrelange zuverldssige Nutzung bei minimaler
Wartung.

Unser Dampfungssystem sorgt fiir
den richtigen Dampfungsgrad fiir
ein komfortables Training. Acht
Elastikstoflddmpfer sind derart
angeordnet, dass sich der Weicheste
an der Stelle des Auftritts und
der Harteste im hinteren Teil zur
Unterstiitzung befindet. Zusitz-
lichen Komfort bieten gelenkscho-
nende und gerduschabsorbierende

Bandstdrken und -qualitdten.



[hr personliches Lautband

Mit der Lautband-Konfiguration gemdif Ihren individuellen Bediirf-
nissen, bieten wir erweiterte benutzerfreundliche Moglichkeiten. Sie kon-
nen aus zwei Rahmenkonstruktionen (Basen) wihlen und diese mit der

Konsole kombinieren, welche Ihren Trainingsbediirfnissen entspricht.

1. Wihlen Sie Ihre Basis:

2,5 PS-Dauerleistungsmotor / Digitales Antriebssystem
137 x 51 cm Lauffldche / 2-lagige Bandstérke
6,35 cm Rollendurchmesser

2,5 PS-Dauerleistungsmotor / Digitales Antriebssystem
145 x 51 cm Lauffliche / 4,4 mm Orthopedic Belt
Erweiterte elektronische Hohenverstellung 0-12 %

v

2. Wahlen Sie Ihre Konsole:

Blue LED Blue Backlit HRT-LCD Erweitertes
Farb-LCD HRT

v

= Ihre personliche Laufband-Konfiguration

Bediirfnisse / Ziele / Einsatzspektrum



Merkmale

Basis
Laufflache 137 x 51 cm 145 x 51 cm
Steigung 0-12 % (Cambridge Motor Works) 0-12 % (Cambridge Motor Works)

Geschwindigkeit

0,8-20 km/h

0,8-20 km/h

Motor 2,5 PS Dauerleistung / 1,84 kW (Cambridge Motor Works) 2,5 PS Dauerleistung / 1,84 kW (Cambridge Motor Works)
Digital Drive Digital Drive
Motorkontrolle PWM System PWM System

Deck 2,5 cm, vorgewachst 2,5 cm, vorgewachst
Dampfung 8 variable StoRdampfer 8 variable StoBdampfer
Bandstarke 2-lagig (antistatisch) 4,4 mm Orthopedic Belt

Rollen 6,35cm 6,35cm

Rahmen Schwerer Stahl Schwerer Stahl
Stellflache 185 x 84 x 140 cm 193 x 84 x 140 cm
Klappbar/ 79 x 84 x 173 cm 79 x 84 x 180 cm

Lagerflache
Gewicht 113 kg 120 kg
Max. Nutzergewicht 150 kg 150 kg

Merkmale
Konsole

Eigenschaften

Blue LED

Blue Backlit HRT-LCD
3 Benutzer Log-In-Profile, SPRINT 8,
4 klassiche Programme,
3 HRT-Programme, 3 Zielprogramme,
5 km Lauf, 10 km Lauf,
5 Benutzerprogramme

Erweitertes Farb-LCD HRT
4 Background Scenes,

6 klassische Programme (inkl. SPRINT 8),
4 HRT Programme, 3 Zielprogramme,
5 km Lauf, 10 km Lauf, 15 km Lauf,
5 Benutzerprogramme

Anzeige Steigung, Geschwindigkeit, Zeit, Steigung, Geschwindigkeit, Zeit, Steigung, Geschwindigkeit, Zeit,
Entfernung, Kalorien, Tempo, Entfernung, Kalorien, Tempo, Entfernung, Kalorien, Tempo,
Herzfrequenz Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittstempo, Durchschnitts-
% Herzfrequenz, Herzfrequenz geschwindigkeit, % Herzfrequenz,
Herzfrequenz
Herzfrequenz Telemetrisch und Handpuls Telemetrisch und Handpuls Telemetrisch und Handpuls

Brustgurtsender

Optional

Optional

Inklusive



Die 700er Premium-Serie

Unsere Premium-Reihe fiir hochste Anspriiche und professionellen

Einsatz. Sie steht fiir hochste Beanspruchung, besondere Zuverldssigkeit
und Haltbarkeit.

e 3,0 PS Dauerleistungsmotor

* 152 x 51 cm Lauffldche

¢ Siegling Cool Weave Belt

* 0-15 % Steigung

* 190 kg maximales Nutzergewicht

e Extragrofie LED-Anzeige

e Erweiterte SMART MATRIX HRT
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Konsole

Simple Konsole
ExtragroBe LED-Anzeige
Steigungs- und Geschwindigkeits-Direktwahl

Integrierter Lesehalter

HRT Konsole
Erweiterte SMART MATRIX HRT
Steigungs- und Geschwindigkeits-Direktwahl
Benutzerspeicher
Programme:
SPRINT 8 (Steigungs- und Geschwindigkeitswechsel), Muscle Toner
(Steigungswechsel), Speed Interval (Geschwindigkeitswechsel),
5 km Lauf (Steigungswechsel), Fat Burner (Steigungs- und
Geschwindigkeitswechsel), 4 HRT (Gewichtsverlust, Cardio,
Intervall, Ausdauer), Manuell, Pacer, 5 Benutzerprogramme

Integrierter Lesehalter

Konsole-Anzeige

Steigung, Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorien-
verbrauch, Pace, Durchschnitts-Pace, Durchschnitts-
geschwindigkeit, % Herzfrequenz, Herzfrequenz

Steigung, Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch,
Pace, Durchschnitts-Pace, Durchschnittsgeschwindigkeit,
% Herzfrequenz, Herzfrequenz

Herzfrequenz Telemetrisch und Handpuls Telemetrisch und Handpuls
Brustgurtsender Optional Inklusive
Laufflache 152 x 51cm 152 x 51 cm
Steigung 0 bis 15 % 0 bis 15 %
Geschwindigkeit 0,8-20 km/h 0,8-20 km/h
Motor 3 PS Dauerleistung / 2,21 kW (Cambridge Motor Works) 3 PS Dauerleistung / 2,21 kW (Cambridge Motor Works)

Motorkontrolle

PWM System

PWM System

Deck 2,5 cm, vorgewachst, beidseitig beschichtet 2,5 cm, vorgewachst, beidseitig beschichtet
Dampfung 8 variable StoRdampfer 8 variable StoRdampfer
Bandstarke Siegling® COOL-WEAVE, 2-lagig Siegling® COOL-WEAVE, 2-lagig

Rollen 6,35cm 6,35cm

Rahmen Extra schwerer Stahl Extra schwerer Stahl
Stellflache 203 x 74 x 145cm 203 x 74 x 145cm
Gewicht 135 kg 135 kg

Max. Nutzergewicht 190 kg 190 kg



Rudergerdte gehodren zu den effektivsten Ganzkorpertrainern und bieten
seit Jahrzehnten eine sehr gute Kombination aus Kraft- und Ausdauer-

training.

Das AR 700 ist fiir den professionel-
len Einsatz konzipiert und natir-
lich auch fiir Hochstleistungen im
Heimbereich geeignet. Aufgrund
eines entsprechenden Sitzabstandes
beim Rudern werden reale Bedin-

gungen simuliert.

Das Design des Sitzes erlaubt eine
komfortable Nutzung fiir individu-
elle Anspriiche an die Grofie des

Nutzers.

Die Kombination aus ECB-Magnetbremse und Luftwiderstand erlaubt ein
natiirliches und mit zwolf Widerstandseinstellungen zusdtzlich kontrol-
lierbares Training mit zuverldssigem Poly-V-Seilzug.

Griff- und Laufschiene sind aus Aluminium gefertigt, die Griffe wurden
fiir eine einfache Handhabung entwickelt. Die Konsole bietet detailliertes
und motivierendes Trainingsfeedback mit

grofder und gut ablesbarerer LCD-Anzeige

und ist im Neigungswinkel verstellbar.




Merkmale

Konsole
(justierbar)

Extra groBe LCD Anzeige

Programme:
Manuell, Wettkampf, Training

Konsolen-Anzeige

Zeit, Strecke, SPM (Ruderschlage pro Minute), Ruderschlage aktuell,
Watt, Puls, Kalorien

Herzfrequenz Telemetrisch
Brustgurtsender Inklusive
Widerstand 12 Schwierigkeitsgrade
Bremssystem Kombination aus ECB-Plus (motorbetriebener Permanentmagnet)
und Luftwiderstandssystem
Antrieb Poly-V-Seilzug
Griff und Aluminium
Laufschiene
Griffdesign Easy-to-grip
Stromversorgung Batteriebetriebene Konsole
Stellflache 269 x 51 x 102 cm
Gewicht 44 kg
Max. Nutzergewicht 160 kg



Krafttraining

Unsere Krafttrainingsreihe wurde fiir zwei Zielgruppen
entwickelt: Besonders anspruchsvolle Heimnutzung und
professioneller Einsatz. Produkte, welche jahrelang bestandig
und erschwinglich sind. Das Design beinhaltet innovative
Eigenschaften, welche verdeutlichen, dass Ihre Fitnessziele

ernst genomimen werden.

Chrom- und pulverbeschichtete Rahmen bieten ein hochwertiges Design
und eine geschiitzte Oberfliche, welche Beschddigungen und Kratzern
vorbeugt. Fiir die Produkte verwenden wir Kabel des Loos & Co. Industrie-
standards und Boltaflex® Materialien. Die Polster werden zur Verstarkung
und langerer Haltbarkeit doppelt gendht.

Unsere platzsparenden Designs bieten eine Losung fiir den Heimgebrauch
und professionelle Fitnesseinrichtungen. Schwenkbare Rollen fordern
natiirliche ergonomische Bewegungen und Bewegungsvielfalt an unserer
Multi-Station ST710. Das Zugsystem mit voneinander unabhédngigen
Doppelgelenken bietet ein hervorragendes Krafttraining an unserem
Multi-Latzug ST730. Dies sind nur Beispiele unseres innovativen Designs
fiir ein effektives Workout.

Budgets fiir Investitionen sind in der Regel begrenzt. Wir entwickeln unsere
Produkte ohne den Schnickschnack, welcher ohne Wert ist oder keinen
Gewinn darstellt. Dies bedeutet keine Produkteinschrinkung, sondern

zielorientierte Entwicklung hochwertiger Produkte.



Multi-Functional Trainer

Integrierte mit
Gummi beschichtete
Handgriffe

Chromstangen mit

21 nummerierten,
einstellbaren
Trainingspositionen Merkmale
Anschauliche
Ubungshinweise
Ausstattung Lange Hantelstange,
2 FuB3schlaufen,
2 Triangel-Handgriffe,
Kurzhantel, zusatzlicher
Schwenkbare Gewichtsblock (2,3 kg)
GroRzligig geoffnete Rollen .
Rahmenkonstruktion Gewichtsblock 72 kg,
mit einfachem Gusseisen
Zugang und Positionie-
rung far Multi-Bank, Fuhrungsschiene verchromt, @1,9 cm
Trainingsball und
Rollstuhl Geschlossene
Handgriffe Kabelzug Loos & Co., © 0,5 cm,
Nylon-Ummantelung
Stellflache 145 x 157 x 213 cm
Gewicht 218 kg
FuBstitzen i
Max. Nutzergewicht 200 kg
Pulverbeschichteter
Stahlrahmen
Anschauliche Chromstange mit 21 nummerierten,
Ubungshinweise einstellbaren Trainingspositionen M lt ° St t °
Vertikale

Einstellungen

Multipositionierbare
Fussflache mit

hochwertig
beschichteter
Oberflache
Geschlossene
Handgriffe
Merkmale
Schwenkbare
\ Rollen
Ausstattung Kurze- und lange Hantelstange
(Lat-Zug), 2 FuBschlaufen,
2 Triangel-Handgriffe,
Kurzhantel, zusatzlicher
Gewichtsblock (2,3 kg, 2 Stk.)
Gewichtsblock 2 Blocke a 95 kg,
Gusseisen
Fahrungsschiene verchromt, @ 1,9 cm
Kabelzug Loos & Co., @ 0,5cm & 0,6 cm,
Nylon-Ummantelung
Drei Workout-Stationen mit zwei Gewichtsblocken Stellfliche 282 x 191 x 213 cm
Gewicht 433 kg

Max. Nutzergewicht 200 kg



Multi-Presse

Merkmale

Gewichtsblock

95 kg,
Gusseisen

Fahrungsschiene

verchromt, @ 1,9 cm

Kabelzug Loos & Co., @ 0,5 cm,
Nylon-Ummantelung
Stellflache 221 x 119 x 170 cm
Gewicht 253 kg
Max. Nutzergewicht 200 kg

Multi-Latzug

Merkmale
Ausstattung Lange Hantelstange (Lat-Zug),
2 Triangel-Handgriffe,
gummierter Ruderhandgriff
Gewichtsblock 95 kg, Gusseisen
Fuhrungsschiene verchromt, @1,9 cm
Kabelzug Loos & Co., @ 0,5 cm,
Nylon-Ummantelung
Stellflache 198 x 71 x 211 cm
Gewicht 227 kg
Max. Nutzergewicht 200 kg
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_ Anschauliche
Ubungshinweise

Sieben einstellbare Positionen
der Armpresse flr unterschiedliche
Anforderungen an NutzergroBRe

Ruckenstutze und
Liegesitz mit funf leicht
verstellbaren Positionen

Multi-Griffposi-
tionen an der Arm-
presse erlauben
Ubungsvielfalt,

far ein vollstandiges
Oberkérpertraining

Doppelt genahte Boltaflex® Polster mit Gber 5 cm
hochgedichtetem Schaumstoff fur besondere

Zugknopf mit 5 cm Haltbarkeit und Trainingskomfort

Durchmesser fur
komfortable Einstellungen

Chrom- und pulver-
beschichteter Rahmen
far besondere Haltbarkeit

Unabhangige
Doppelgelenke
&
R Umfassend
Doppelt gendhte verkleidete

Boltaflex® Polster
mit Uber 5cm
hochgedichtetem
Schaumstoff

Gewichtsblocke

Anschauliche
Ubungshinweise

Komfortabler Ruder-
Handgriff mit gestarktem
und besonders halt-
barem Gummi

Pulverbeschichteter Rahmen



Dual-Bauch-Riicken

Doppelt gendhte
Boltaflex® Polster

mit Uber 5 cm hoch
gedichtetem Schaumstoff

_ Anschauliche
Ubungshinweise

Vielfache
Einstellmoglichkeiten

[ il ey e s )

Pulver-
beschichteter
Rahmen

Einstellbare
Ruckenstitze

Einstellbarer
Chrom-
stabilisator

Sitz, FuBstutze und Armstange kénnen
den individuellen Positionen vielfacher
Nutzer angepalit werden

Merkmale

Gewichtsblock

95 kg,
Gusseisen

Fahrungsschiene

verchromt, @1,9 cm

Kabelzug Loos & Co., @ 0,5 cm,
Nylon-Ummantelung
Stellflache 107 x 91 x 150 cm
Gewicht 189 kg
Max. Nutzergewicht 200 kg

T

Dual-Beinstrecker-Beuger

Doppelt gendhte
Boltaflex® Polster
mit Gber 5 cm hoch
gedichtetem
Schaumstoff

Einstellhebel

Anschauliche
Ubungshinweise

verstellung der
Rackenlehne

Pulverbeschichteter
Rahmen

Merkmale

Chrom-Teleskop-

Gewichtsblock

72 kg,
Gusseisen

FUhrungsschiene

verchromt, @ 1,9 cm

Kabelzug Loos & Co., @ 0,5 cm,
Nylon-Ummantelung
Stellflache 150 x 117 x 150 cm
Gewicht 195 kg
Max. Nutzergewicht Max. 200 kg




Bein-Wadenpresse

Anschauliche

Ubungshinweise
Merkmale ¢
Doppelt gendhte Boltaflex® Polster
. . mit Uber 5 cm hochgedichtetem
Gewichtsblock 95 kg (effektiv 189 kg), Schaumstoff
Gusseisen GroBzigige
. i Fussflache
Fahrungsschiene verchromt, @ 1,9 cm mit gummi-
beschichteter
Kabelzug Loos & Co., @ 0,5 cm, Oberflache

Nylon-Ummantelung

Stellflache 183 x 104 x 191cm
Gewicht 251 kg
Max. Nutzergewicht 200 kg

Kabelverlauf
ermoglicht
effektiven
Widerstand

8-fach verstellbare
Ruckenlehne

Pulverbeschichteter Rahmen

Dual-Bizeps-Trizep

Komfortabler Anschauliche

Einstellhebel Ubungshinweise
Merkmale
Gewichtsblock 72Kkg,
Gusseisen
Kompaktes
. ) Design
Fuhrungsschiene verchromt, @ 1,9 cm
Kabelzug Loos & Co., @0,5cm,
Nylon-Ummantelung )
Doppelt gendhte
= Boltaflex® Polster
Stellflache 107 x 84 x 150 cm mit Gber 5 cm hoch-gedich- o
i tetem Schaumstoff S't.z im 25 Grad
Gewicht 187 kg Winkel
Max. Nutzergewicht 200 kg
Pulverbeschichteter

Rahmen




Einfach verstellbarer Sitz mit
drei einstellbaren Neigungswinkeln

Héhenverstellbare
Polsterrollen

Multi-Bank

Doppelt gendhte Boltaflex® Polster
mit Uber 5 cm hochgedichtetem
Schaumstoff

Merkmale
Stellflache 155 x 66 x 48 cm
Gewicht 45 kg

Transportrolien Max. Nutzergewicht

Max. Belastung
(kombiniert aus Benutzer-
gewicht und externer Last)

300 kg

Einstellbare Ruckenlehne mit sieben einstellbaren
Neigungswinkeln von 18 — 75 Grad

Vision Fitness Zubehor

Unsere Unterlegmatten schiitzen den Boden vor Abnutzung, Druckstellen, Kratzern und Schweif. Sie reduzieren die Staub-
anziehung an Ihrem Fitnessgerat. Gefertigt aus ca. 1 cm dickem Gummi werden Trainingsgerausche gedampft. Lieferbar in drei
verschiedenen GroRen:

= Matte A (ca. 70 x 140 cm) fur Indoor Cycle, Fahrradtrainer, Ergometer

= Matte B (ca. 90 x 160 cm) fir Semi-Recumbent Ergometer (auRer R2250 und R2750 HRT)

= Matte C (ca. 100 x 200 cm) fur Semi-Recumbent Ergometer, Elliptical Trainer und Laufbander

= Silikon-Spray - Gleit- und Trennmittel far Laufbander
Verbessert die Laufeigenschaft und erhalt die gewohnte Qualitdt der Laufflache.

= PTFE-Spray - Fett- & silikonfreies Trockenschmiermittel
Schmutz, Staub und Wasser abweisend. Verhindert Quietsch- und Knarrgerausche an beweglichen Teilen.

= Zitrus-Reiniger - Reiniger fur alle Fitnessgerate
Entfernt entstandenen Gummi-Abrieb, Klebestoff- und Etikettenr(ickstinde, Fette, Schmierstoffe und Ole. Wirkt desinfizierend.

= Antistatik-Spray — Reduziert elektrostatische Aufladung
Verhindert und beseitigt elektrostatische Aufladung bei Fitnessgeraten. Frei von Laugen und Sauren.

Inhalt: 400 ml. Lieferbar wahlweise einzeln oder als Komplett-Set. Nur in Deutschland und Osterreich erhéltlich.

Dieser Brustgurtsender mit hoher Reichweite zeigt die Herzfrequenz im Display bei Modellen mit integriertem Empfanger
genau und zuverlassig an und wird zur Steuerung pulsgesteuerter Programme benotigt.



lhr Vision Fitness Fachhandler:
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